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node-200,
node-400, 
node-600 (Abbildung)

node-100-Valve
node-100-Valveb (bSP-Gewinde)

Verschiedene Konfigurationen

einzelne Station 2 Stationen 4 Stationen 6 Stationen

node-100
8,9 cm durchmesser x 6,4 cm Höhe

hunterindustries.com/NodE

MODELLE
NODE-100 = Steuergerät für eine Station (DC-Impulsspule enthalten)

NODE-200 = Steuergerät für zwei Stationen (DC-Impulsspule separat bestellbar)

NODE-400 = Steuergerät für vier Stationen (DC-Impulsspule separat bestellbar)

NODE-600 = Steuergerät für sechs Stationen (DC-Impulsspule separat bestellbar)

NODE-100-Valve = Steuergerät für eine Station mit PGV-101G und DC-Impulsspule (NPT-Gewinde)

NODE-100-VALVE-B = Steuergerät für eine Station mit PGV-101G-B und DC-Impulsspule (BSP-Gewinde)

BEISPIELE 

NODE-100

NODE-100-VALVEB

node ermöGliCht eine einFAChe bAtterieGeStÜtzte 
SteuerunG An StAndorten ohne eleKtriSChe VerSorGunG.

MErKMAlE
	•	 Batteriebetrieben
	•	 Anzahl	Stationen:	 

1,	2,	4,	6
	•	 Typ:	Feste	Stationsanzahl
	•	 Gehäuse:	Außenmodelle

	•	 Unabhängige	Programme:	3
	•	 Startzeiten	pro	Programm:	4
	•	 Max.	Laufzeit	der	Stationen:	6	Stunden

	•	 Gewährleistungszeitraum:	2	Jahre

ErWEITErTE FunKTIonEn
	•	 Standardprogrammierung	des	Steuergerätes	für	3	Programme	mit	jeweils	4	Startzeiten
	•	 	Saisonale	Anpassung	10	bis	150	%
	•	 Verwendbar	mit	einer,	oder	für	erhöhte	Betriebsdauer,	zwei	9	Volt	Batterien
	•	 Batteriestandsanzeige
	•	 Hauptventilbetrieb	(verfügbar	für	Modelle	mit	2,	4	oder	6	Stationen)
	•	 Programmierbar	Aus
	•	 Manueller	Start	einer	einzelnen	Station
	•	 Kompatibel	mit	Hunter	Clik	Sensoren	und	anderen	potentialfreien	Wettersensoren	

(Funksensoren sind nicht kompatibel)
	•	 Sensorüberbrückungsfunktion
	•	 Wasserdicht	(bis	3,7	m)
	•	 	Kabellänge	zur	Magnetspule	bis	zu	30	m

  
ElEKTrISCHE AngABEn
Sensoreingänge: 1
Stromversorgung:	9	Volt	Batterie
Nur für DC-Impulsspulen  
(P/N	458200)	geeignet
Betriebstemperatur:	-18º	bis	66º	C

zulASSungEn
IP68,	CE

AnWEndung AnzAHl STATIonEn Typ

hausgärten/gewerbliche  
Grünflächen

1, 2, 4, 6 batteriebetrieben,
Feste Stationsanzahl

ELC  x-CorE  pCC  pro-C  i-CorE  duaL  aCC  aCC-99d  HfS/iCd-Hp  xCH  node  wvS/pSr  roaM/iCr


	Erweiterte Funktionen
	PGJ
	SRM
	PGP
	PGP
	Ultra
	I-20
	I-25
	I-35
	I-40
	I-60
	I-90
	ST-System Getrieberegner
	ST-Systemzubehör
	Erweiterte Funktionen
	PS Ultra
	Pro-Spray®
	prs30
	PRS40
	Einstellbare Pro-Düsen
	Pro-Spray® Düsen Mit Festem Sektor
	Düsen
	Eco Rotator
	MP Rotator
	Erweiterte MERKMALE
	ACCU-SYNC™
	SRV
	PGV
	PGV Jar-Top
	PGV-ASV
	ICV
	IBV
	Schnellkupplungen
	Erweiterte Funktionen
	Eco Logic
	X-Core
	PCC
	Pro-C
	I-Core
	ACC
	ACC-99D
	HFS
	ICD-HP
	XC Hybrid
	NODE
	WVS
	Pumpenstartrelais
	ROAM
	ICR
	IMMS 3.0
	Freeze-Clik
	Mini-Clik
	Miniwetterstation
	Wind-Clik
	Rain-Clik
	Flow-Clik
	Solar-Sync
	ET-System
	PLD 16 MM
	PLD
	Micro-BEWÄSSERUNG
	Tropfzonensets
	Montageschema
	Wurzelzonen-
BEWÄSSERUNGSSYSTEM
	Zubehör
	Austauschanleitung
	Niederschlagsrate
	Beregnung Von Hanglagen
	Sprühhöhe
	PLD Tabellen
	Diagramme für Tropfzonensteuerung
	Umrechnungsfaktoren
	Reibungsverlusttabellen
	Drahtdaten
	Drahtstärken
	Zusatzdaten

